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Защитный козырек для купольных видеокамер 

TSi-CH90 
 

 Сделано в России 
 Оцинкованная сталь 
 Для видеокамер диаметром основания до 90 мм 
 Рабочий диапазон температур от -50 до +60°С 

 

 
 

Защитный козырек для купольных видеокамер. Предназначен для защиты от прямых солнечных лучей, попадания града, 
кусков льда, дождя и снега на видеокамеру. Максимальный диаметр основания устанавливаемой камеры до 90 мм. 
Сделано в России. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Параметры 
Назначение Защитный козырек для купольных видеокамер 
Монтаж На стену 
Материал Оцинкованная сталь 
Цвет Белый 
Максимальный диаметр основания камеры До 90 мм 
Совместимость с HD камерами TSc-E2HDf 
Эксплуатация  

Рабочий диапазон температур От -50 до +60°С 
Относительная влажность До 95% 
Масса ~140 г 
Габариты Ø110х100 мм 

Комплектация  

Комплект поставки Защитный козырек – 1 шт 
Упаковка - зип пакет 

 
 
 

 

Примечание Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены 
производителем в любое время без предварительного уведомления. 


