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Примечание Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены 
производителем в любое время без предварительного уведомления. 

Кронштейн для крепления видеокамер на угол 

TSi-CM01 
 Сделано в России 
 Оцинкованная сталь 
 Резьбовые заклепки 
 Рабочий диапазон температур от -50 до +60°С 
 Максимальная нагрузка 10кг 

 
 
Кронштейн универсальный для крепления видеокамер на угол. Изготовлен из оцинкованной стали. 
Предназначен для крепления камер видеонаблюдения на угол здания. Крепление производится с помощью 
шурупов или резьбовых болтов (в комплект не входят). Кронштейны предназначены для установки камер с 
использованием наших монтажных коробок TSi-JB, так и без них. Возможна установка других универсальных 
коробок при использовании альтернативного крепежа. 
Сделано в России. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Параметры 
Назначение Кронштейн для крепления видеокамер на угол здания 
Материал Оцинкованная сталь с покрытием порошковой краской 
Цвет Белый 
Монтаж на поверхность Крепление помощью шурупов и/или резьбовых болтов (в комплект не входят) 
Максимальная нагрузка До 10 кг 
Монтаж монтажных коробок В резьбовые заклепки под винты 
Совместимость с монтажными коробками TSi-JB02, TSi-JB02L, TSi-JB03, TSi-JB03L, TSi-JB04, TSi-JB06,  
Совместимость с выносными кронштейнами TSi-WBE30, TSi-WBE60, TSi-WBE70-130 
Эксплуатация  

Рабочий диапазон температур от -50 до +60°С  
Относительная влажность До 95% 
Масса ~600г 
Габариты 140х138х75 
Толщина металла 2 мм 
Комплектация  

Комплект поставки Кронштейн 
Винт М4 - 4 шт 

 

Габариты 


